








Model 4m LIMPUHA 2MmM cucora Standard Plus RU

MHCTpYKLUUM NO yCTaHOBKE 11

War 3 ';’_——
; [
OCTOPOXHO HaKpoiiTe Kapkac TeHTom. Janee \ -

npukpenute TeHT (N225) K Kapkacy ¢ NOMOLLbIO
pe3nHok (Ne22) . Pe3uHKn aakpennante nonepeMmeHHo,
npapas-nesas CTopoHa.

MogHuMmuTe OA4HY CTOPOHY NanaTtkM U NOANOXUTE HOM
(Ne3). [lanee coeguMHUTE HOM C KpOBEnbHbIMK
cBA3KaMmu ¢ nomoLbio Bontos (Ne23)

Llar 4

MogHumMuTe Apyryto CTOPOHY NanaTku K yCTaHoBUTE
ocTanbHble Tpybbl (Ne3). [lanee ycTaHoBUTE YrNOBbIE CTONDI
(Ne16) n (Ne12) co ctonamu (Ne13) u (Ne14). C obeux
CTOPOH NanaTku coeguHuTe ctonbl ¢ TpyGamu (Ne2). C
nepegHen WU 3agHen CTOPOHLI NanaTk CoeauHUTE CTONbI ©
nomoLLeo Tpyo (Ne22).
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MNpukpenute peanHkamun (Ne22) bokoesle cTeHkn (N226) K
KpOBENbHOW KOHCTPYKUWMWA. BOKOBbIE CTEHKW COEAUHAKTCH
mexay cobon ¢ nomoLsto peanHok (Ne22). PeauHka
AOMKHa onneTtarth Takke BepTukansHyo Tpyby. MNepegHiolo
1 3aHI0K0 cTeHKn (N227) KpennumMm HeNnocpeacTBEHHO K
TEHTY pe3nHKkaMin nomeHbiue (Ne21).

3aKkpenuTe KPoBElNbHbIE PACTAXKN Ha yrnax nanaTtki ¢
nomoLysio anemeHToB (N217) n (Ne20). Bce pactaxku
[OM¥KHbI BblTe HATAHYTHI. 20

17

UToDbl OTBECTW BOAY HapPYXKy, NPUKPEnUTe ocTarnbHble
anemeHTsl (N219) K cTtopoHam nanaTtku.
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Model 4m larghezza 2Mm altezza Standard Plus IT

Istruzioni per l'installazione 12

Condizioni della garanzia

La tenda deve essere montata nella grande distanza da tubi d’acqua, cavi elettrici e di gas, per non danneggiarli. Prima del montaggio bisogna
togliere le tracce dell’olio dalla costruzione con lo straccio. Prima di mettere, il tessuto deve essere riscaldato almeno fino a 10 gradi C.

Tutti i piedi della tenda devono premere simetricamente il terreno per migliore disposizione del peso.

La persona che monta la tenda & responsabile di attaccarla al terreno.

Durante il montaggio della tenda bisogna procedere con cautela per non danneggiare meccanicamente il copertone. E vietata qualsiasi ingerenza o
modifica alla costruzione e il suo carico con elementi addizionali.

E vietata la sostituzione degli elementi originali con i sostituti.

Mel caso dell’'uso di radiatori bisogna sistemarli nella distanza minima di 1,5 metro dal copertone. In nessun caso non € permesso l'utilizzo del fuoco
aperto o radiatori con il fuoco aperto p. es. stufe a fungo, radiatori di giardino, stufe a gas ecc. Le tende sono destinate all’utilizzo temporaneo e nel
caso delle condizioni atmosferiche svantaggiose, devono essere smontate. Smontando la tenda & vietato piegare e impaccare il tessuto umido. Il
tessuto della tenda deve essere precedentemente completamente asciutto. Il copertone deve essere simmetricamente teso perché niente ingombri sul
copertone del tetto. Dopo la chiusura della cerniera che si trova all’'entrata, biogna assicurarla con velcri.
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La tenda deve essere montata sul terreno piano. 1 ,I 1 1 1 \
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Collegare tutti | supporti orizzontali (n. 4) agli elementi della
costruzione (n.10) e (n. 11) con le viti (n. 24). |l passo

e | 24 .1 seguente & di collegare tutti i supporti verticali (n. 5) agli elementi

1_1\ 2 : di punta (n. 8) e (n. 9) con le viti (n. 24). Adesso si puo

\ e =8 H‘“‘“ahfs 5 cullegarg Fiue supporti orizzontali (n. 4) ai supporti verticali (n. 5)
. 4>~/ con le viti (n. 24).
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Model 4m larghezza 2Mm altezza Standard Plus IT

Istruzioni per l'installazione 13

\
Passo 3 \.

Mettere delicatamente il tessuto del tetto sulla costruzione.
In seguito, attaccare il tessuto del tetto (n. 25)
allinteleiatura con gli elastici (n. 22). Gli elastici si montano
singolarmente, alternamente da ogni lato della tenda.

Sollevare lievemente la tenda da un lato e mettere sotto |
piedi (n. 3). In seguito, fissare i piedi con i giunti del tetto
con le viti (n. 23).

Passo 4

Sollevare il secondo lato della tenda e montare | pali restanti
(n. 3). Montare i piedi angolari della tenda (n. 16) e (n. 12)
e | piedi (n. 13) e (n. 14). Ai |ati della tenda collegare i piedi
al pali (n. 2). In seguito, al lato anteriore e posteriore della
tenda collegare i piedi con i pali (n. 2). Tutti | piedi insieme ai
pali fissare con le viti (n. 23). | piedi della tenda attaccare al
terreno con i picchetti (n. 18).
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Passo 5§

Fissare le paretl laterali (n. 26) alla
costruzione del tetto con gli elastici (n. 22).
Collegare le pareti laterali tra di loro anche con
gli elastici (n. 22). L'elastico deve avvolgere
anche il palo verticale. Fissare la parete
anteriore e posteriore (n. 27) con gli elastici
minori (n. 21) direttamente al copertone del
tetto (n. 25).

Attaccare | tiranti del tetto agli angoli della
tenda con gli elementi (n. 17) | (n. 20). Tutte 17
le corde devono esere tese.

Fissare i picchetti restanti (n. 19) ai lati della
tenda, il che permettera di portare I'acqua fuori.
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Model 4m largeur 2M hauteur Standard Plus FR

Instructions d’installation 14

Conditions de garantie

La tente doit étre déployée a une grande distance des conduites d'eau, de gaz et des fils électriques pour ne pas les endommager. Avant le montage,
il faut enlever les traces d'huile de la structure avec un chiffon.

Le revétement, avant d'étre posé, doit étre chauffe a au moins 10° C.

Tous les pieds de la tente doivent appuyer uniformement sur le sol pour mieux répartir le poids de la structure.

La personne qui monte |a tente est responsable de 'ancrer au sol.

Quand vous déployez ou pliez la tente, vous devez faire attention a ne pas provoquer des dommages mécaniques. Toute intervention et modification
de la structure ainsi que le chargement de la structure d' élements supplémentaires sont interdits.

Il est interdit de remplacer les eléments originaux par les substituts.

Lorsque vous utilisez des appareils de chauffage, ils doivent se trouver a une distance d'au moins 1,5 metre de la bache. En aucun cas vous ne devez
utiliser une flamme nue et des appareils de chauffage fonctionnant avec une flamme, comme parasols chauffants, chauffe-jardin, chauffage au gaz,
etc. Les tentes sont congues pour une utilisation temporaire et en cas des conditions metéorologiques défavorables elles doivent étre démontées. Lors
du démontage de la tente, il ne faut pas plier ni emballer le revétement humide. Le revétement de Ia tente doit d'abord étre soigneusement séché. La
bache doit étre tendue de maniére uniforme, pour éviter I'accumulation d’eau sur le toit de la tente. Aprés avoir fermé I'entree par la glissiére, il faut la
fixer par la fermeture en velcro.
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La tente doit étre étalée sur une surface plate. 1 .f 1 1 1 \
Disposez les éléments suivant l'instruction sur L' \"1
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Etape 2

Assemblez tous les supports horizontaux de toit (n° 4) avec les
éléments de la structure (n° 10) et (n° 11) au moyen des vis
(n° 24). L'etape suivante consiste a assembler tous les

f | 4 \
E?\\~ ) ?2 : supports verticaux (n° 5) avec les élements du haut (n° 8) et
\ .= E‘“‘*ah__f : (n° 9) au moyen des vis (n° 24) Maintenant, vous pouvez
i P W combiner les deux supports horizontaux (n° 4) avec les
e Fa supports verticaux (n° 5) au moyen des vis (n° 24).
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Model 4m largeur 2M hauteur Standard Plus FR

Instructions d’installation 15

Etape 3 i

Posez doucement le revétement du toit sur la structure.\
Ensuite, fixez le revétement du toit (n® 25) sur le cadre
de toit a 'aide des bandes élastiques (n° 22). On monte
les bandes élastiques une par une, alternativement de
chaqgue cété de la tente.

S,

Soulevez doucement la tente d'un cété et mettez les
pieds (n® 3) au-dessous. Ensuite, serrez les pieds avec
des fixations de toit a l'aide des vis (n° 23).

Etape 4

Soulevez l'autre coté de la tente et fixez les autres tubes
(n° 3). Fixez les pieds aux coins de la tente (n° 16) et
(n° 12) ainsi que les pieds (n° 13) et (n° 14).
Assemblez les pieds sur les cotés de la tente avec les
tubes (n° 2). Ensuite, montez les pieds avant et arriéere
a l'aide des tubes (n° 2). Assemblez tous les pieds avec
des tubes a l'aide des vis (n° 23). Fixez les pieds de la
tente au sol au moyen des piquets (n° 18).
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Etape 5

Fixez les parois (n° 26) a la structure du toit
avec des bandes elastiques (n° 22). Assemblez
les parois, également a l'aide des bandes
élastiques (n° 22). Une bande élastique doit étre
enroulée aussi autour du tube vertical. Les parois
avant et arriere (n° 27)doivent étre fixés avec
des bandes élastiques plus petites (n° 21)
directement a la bache de toit (n° 25).

Fixez les tractions du toit aux angles de la tente a
l'aide des eléments (n® 17) et (n° 20). Tous les {47
fils doivent étre tendus.

Fixez les autres piquets (n° 19) aux cotes de la
tente, cela permettra d’évacuer 'eau a l'extérieur.
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Pokyny k instalaci 16

Zarucni podminky

Stan by mél byt rozkladany v bezpetne vzdalenosti od vodnich, plynovych a elekirickych instalaci, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Pfed montazi
odstrante stopy oleje z konstrukce vihkym hadfikem. Oplasténi je tfeba pfed jeho natahnutim zahfat alesporina 10 * C.

Pro lep&i rozloZeni vahy musi byt vdechny nohy rovnomérné postaveny na podloice.

Osoba, ktera provadi montaz stanu je zodpovédna za jeho ukofveni.

V prabéhu montaZe a demontaZe stanu je nutno zachovat opatrnost, aby nedoslo k mechanickému poskozeni plachty.

Jakykoliv zasah do konstrukce, jeji Uprava a dodatecné zatizeni je zakazano.

Zakazuje se nahrazovani originalnich dild.

V pfipadé pouzivani topnych téles je potfeba udrZovat bezpeénou vzdalenost od plachty — 1,5m. Za Z2adnych okolnosti se nesmi manipulovat s
otevienym ohném ani s topnym télesem s otevienych ohném napf. terasove topidlo, zahradni topné téleso, plynové topne téleso atd.

Stany jsou urteny pro dotasné uZivani a v pfipadé $patnych povétrnostnich podminek by mély byt demontovany. Oplasténi by se nemélo balit vihke.
Oplasténi by se mélo pfed jeho sloZzenim dukladné ususit. Plachta musi byt rovnomérné roztazena tak, aby se nic nepfekryvalo. Zapnuty zip u vchodu
zabezpedtte suchym zipem.
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Krok & 9

Spojte vsechny vodorovne stresni drzaky (€. 4) s ¢astmi
konstrukce (€. 10) a (€. 11) srouby (€. 24). Dalsim krokem je

e | 24 .1 spojeni vSech svislych drzaku (€. 5) s vrcholky (€. 8) a (€. 9)
1_1\ 2 : Srouby (€. 24). Nyni mlzete spojit dva vodorovné drzaky (€. 4)
\ H‘“‘“ahfs £ se svislymi drzaky (€. 5) za pomoci Sroubl (€. 24).

k\.H 4 \H"'“x}f;
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il L_—
Krok C. 3 i~
=
— o
Opatrné natahnéte stfesni oplasténi na konstrukci. \

Nasledné pripevnéte stfesni oplasténi (€. 25) na stresni "\ _
ram pomoci gumicek (€. 22). Gumiéky pfipevrujeme
jednotlivé, stfidavé na kazdou stranu stanu.

Opatrné zvednéte stan z jedné strany a namontujte nohy
(€. 3). Nasledné spojte nohy se stieSnimi spojkami za
pomoci Sroubl (&. 23).

Krok & 4

Zvednéte druhou stranu stanu a namontujte zbyvajici trubky
(€. 3). Namontujte rohové stopy stanu (€. 16) a (€. 12) a
stopy (€. 13) a (¢. 14). Po bocich stanu spojte stopy s
trubkami (€. 2). Nasledné na predni a zadni strané stanu
spojte stopy za pomoci trubek (€. 2). Vsechny stopy
spoleé¢né s trubkami spojte srouby (€. 23). Stopy uzemnéte
za pomoci koliku (€. 18).
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Krok &. §

Ke stfesni konstrukci pfipevnéte bocni stény
gumickami (€. 26). Bocni stény spojujeme za
pomoci gumicek (€. 26). Gumicka by se méla
proplétat rovnéz se svislou trubkou. Predni a
zadni sténu (€. 27) pripeviujeme mensimi
gumickami (€. 21) pfimo ke stresni plachté
(¢. 25).

Pripevnéte stresni natahovaky v rozich stanu
pomoci dild (é. 27) a (é. 20). VSechny lanka
by mély byt napnute. 17

Pro lepsi odtok vody uzemnéte zbyvajici koliky
(€. 19) po bocich stanu.
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